SChréder ALAGUT ES TRANZITVILAGITAS -

Experts in lightability™

TFLEX LINE

Teljes korl megoldas a folyamatos

CONTI Otvilasit3
CoRT alagatvilagitashoz

.

IP 66/69| | IK 08 g
A TFLEX LINE a TFLEX alagutvilagitasi megoldasok
részeként lett kifejlesztve, és folyamatos LED vilagitas
kinal, amely tokéletes vizualis Utmutatast nyujt a
legkomplexebb alagutzonakban is, maximalis hatékonysag
mellett. c €

Vékony kialakitasaval és hosszukas fényforrasaval a TFLEX
LINE tokéletesen alkalmas fénycsovek kivaltasara. Fejlett
optikai paratlan vizualis teljesitményt nyUjtanak az
alagutban mindenhol, mikézben jelentésen csokkentik az
energiafogyasztast.

A folyamatos LED sor tébbféle méretben és
fényeloszlassal kaphato, igy barmilyen alagutprojektben
alkalmazhato.

A tavol elhelyezett driver doboznak hala, a TFLEX LINE
nagyfoku rugalmassagot tesz lehetdvé vezérlés
tekintetében.

ALAGUTAK ES
ALULJAROK



TFLEX LINE ' arrexinmes Schreéeder

Koncepcid

A TFLEX LINE egy linearis optikai egység, amely egy extrudalt, eloxalt aluminium profilbol all,
amely ontott zardsapkakkal és egy sikiveg buraval van lezarva. Az Uveg koril és a
zarésapkakban elhelyezett szilikontomités IP66-0s tomitettségi szintet biztosit. A tobbszintl
korroziévédelem a TFLEX LINE-t megbizhatd vilagitasi megoldassa teszi, amely valtozatos
korulmeények kozott alkalmazhato az alagutakban.

A zardésapkakba egyenes vagy hajlitott csatlakozdk épitheték be, szimpla vagy dupla
aramkorrel, nagy foku rugalmassagot biztositva az alagutvilagitas konfiguraciojahoz.

A TFLEX LINE elére szerelt, egyedileg méretezett vezetékekkel csatlakozik a tavoli driver
dobozhoz. Ez a megoldas kiulénb6zé alagutvilagitas-vezérlési megoldasokat tesz lehetéve,

még nagyobb rugalmassagot kinalva, igy barmilyen alagltprojekthez alkalmas. A TFLEX LINE hosszUkas, vékony kialakitasaval
tokéletesen alkalmas fénycsovek kivaltasara.

A TFLEX LINE optikakat ugy tervezték, hogy fejlett alagutvilagitast kinaljanak, és tokéletes
vizualis Utmutatast nyUjtsanak, jo latasi viszonyokat biztositva barmely alagutzénaban. Mivel
minden alagut egyedi, a TFLEX LINE optikakat ugy tervezték, hogy a legkulonlegesebb
alaguttipusokhoz is illeszkedjenek.

A TFLEX LINE-t mennyezetre vagy oldalfalra torténd rogzitéshez tervezték gyorsrogzitd
csatokkal, csokkentve a rogzitési pontok szamat, vagy L alakl karokkal.

A TFLEX csalad tagjaként a TFLEX LINE egy teljes kor( alagutvilagitasi megoldas, amely
kulonb6zé hosszusagu vilagitotesteket, vezetékeket, csatlakozokat, driver dobozokat és
vezérlési lehetdségeket kinal, javitva az alagutélményt.

A TFLEX LINE hosszukas, vékony kialakitasaval
tokéletesen alkalmas fénycsovek kivaltasara.

ALKALMAZASI TERULETEK KIEMELT )
o ALAGUTAK ES ALULJAROK TULAJDONSAGOK

o Kivald vizualis kényelem a folyamatos
vonalban valo vilagitasnak koszénhetéen

o Kulonb6z6 hosszak a folyamatos
vonalban valé telepités érdekében

o Kivalo egységesseg és jelentds
energiamegtakaritas

o Két elektromos aramkor a kibdvitett

dimmelési lehetéségekeért optimalis - : -
teljesitménytényezd és hosszabb A TFLEX LINE optikdkat azért terveztk, hogy
B Jjavitsak az alagutak vilagitasat, és tokéletes
élettartam mellett vizualis Utmutatdst nydjtsanak.

e HosszUtavon tartdés muikodésre

terveztek \\ \\ o
~—
Qg

A TFLEX LINE egy teljes koru alagutvilagitasi
megoldas, amely optikai egységeket kinal
tdbbféle méretben, valamint driver
dobozokat, egyedileg méretezett vezetékeket
és csatlakozokat, illetve vezérlési funkciok
széles skalgjat.
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TFLEX LINE | verziox Schreéeder

TFLEX LINE | TFLEX LINE |

TFLEX LINE |
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TFLEX LINE | roroverria Schreéeder

—

CONTI
FLEX™

ContiFlex™

A ContiFlex ™ egy linearis fotometrikus egység nagy
teljesitményl LED-ekkel, amelyet a folytonos vonalu fényhatas
igényének kielégitésére terveztek.

Ez a specialis optikai rendszer a Schréder egyedi megoldasa az
alagutvilagitasi feladatokhoz a LED-ek mennyiségével és a
tetszbleges meghajtdaramokkal kombinalhatd rendkivil
hatékony vilagitas biztositasaban.
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TFLEX LINE | vezeriey renoszerex alacuTAKHOZ

Schreder

Advanced Tunnel System 4 (ATS 4)

Az ATS 4 (Advanced Tunnel System 4) egy hatékony
alagutvilagitas-vezérlé rendszer, amely segitségével tavolrol
dimmelhetd és kapcsolhatd kulon-kulon minden csatlakoztatott
vilagitoberendezés kilonb6z6 alagut-paraméterek alapjan
(vészkijaratok, fustelszivo rendszer, forgalomfigyelé kamerak
stb.)

Az ATS 4 folyamatosan kommunikal a Lumgate-ekkel, amely
RS422 zart lancu eszkozok a vilagitoberendezések driverjeihez
csatlakoznak a vilagitas intenzitasanak a vezérlése céljabol,
valamint parancsok és jelentések kildésére is alkalmasak.

/il

Szenzorok és kamerak

Az ATS 4 kulonféle szenzorokhoz és kamerakhoz
csatlakoztathatd. A vezérlés segitségével a vilagitasi szintet
folyamatosan a beltéri és kaltéri korilményekhez igazitja,
elkertlve ezzel a vizualis adaptacios problémakat.
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Advanced Tunnel System 4 DALI (ATS 4 DAL

Az Advanced Tunnel System 4 DALl az ATS 4 alapvetd funkcidit
kinalja DALI haldzati protokollon keresztil, lehetdvé téve
vilagitoberendezések csoportjainak a kozos vezérlését és
dimmelését.

Az ATS 4 DALI idealis megoldast kinal egy megbizhatdé és
hatékony alagutvilagitas-vezérld rendszer telepitéséhez letisztult
funkcidkkal és optimalizalt koltségekkel.

AG\™

Tunnel Control System 4 (TCS 4)

A Tunnel Control System 4 (TCS4) egy atjaro, amely kapcsolatot
biztosit az ATS 4 vezérlékkel, illetve igény esetén az alagut
kozponti vezérlérendszerével (SCADA) is.
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TFLEX LINE | 275 2 vezer 6 renpszer

Schreder

A Schréder és a Phoenix Contact altal kozosen fejlesztett ATS 4
rendszert arra tervezték, hogy a fényforrasok vilagitasi szintjét
pontosan szabalyozza az alagutban lévé kornyezeti feltételek
fuggvényében, figyelje az energiafogyasztast, és jelentse az
Uzemiddt és az esetleges problémakat a karbantartdk felé. A
rendszer képes 6nmagat Uzembe helyezni, és lehetdvé teszi a
kulonféle vilagitasi beallitasok barmikori alkalmazasat, akar
tavvezérléssel is.

PONTOS ES FOLYAMATOS DIMMELES

Az ATS4 25 kulonbozé dimmelési (fényaramszabalyzasi) szinttel
dolgozik, igy a vilagitds mindig pontosan igazithato a valds
igényekhez. A tulvilagitas igy elkertlhet6, az energiafogyasztas
pedig jelentdsen csokken, mikézben folyamatosan garantalt a
biztonsagos és kényelmes kozlekedéshez szUkséges vilagitasi szint.

ATS

o
<SS
S
&

RUGALMASSAG

A rugalmas redundancia tobbszintl biztonsagot kinal, nemcsak a
vilagitasban.

PLUG AND PLAY UZEMBE HELYEZES

Az alagutvilagitasi tanulmany kozvetlenul importalhatd az ATS 4
rendszerbe. Ez a funkcié a Lumgate-ek automatikus cimzésével
kombinalva kiemelkedéen révid Uzembehelyezési idét eredményez
a ldmpatestek telepitése utan. Minden lampa vagy lampacsoport

koérulményeinek megfeleléen.

Az ATS 4 a szerszam nélkul beépithetd intelligens kabelek és
csatlakozok teljes készletét kinalja, amely lehetévé teszi a telepiték
szamara, hogy felgyorsitsak a kabelezést, és értékes idot
takaritsanak meg a helyszini telepités vagy karbantartas soran.
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INTERAKCIO KULSO RENDSZEREKKEL

Az alaguthoz kapcsolddd barmely 6sszetevd (vészkijarat, fust
elvezetd rendszer, forgalomfigyeld stb.) altal kuldott vagy fogadott
jelzés vagy parancs hasznalhato arra, hogy aktivaljon valamilyen
vilagitasi beallitast. Az alagut 6sszes eszkdze iranyithatd ugyanazzal
a busz paranccsal.

MAXIMALIS BIZTONSAG

A rendszer segitségével egyszerlen beallithatok a vészhelyzet vagy
katasztrofa esetén alkalmazando vilagitasi opciok.

ADAPTIV VILAGITAS A SEBESSEG
FUGGVENYEBEN

Az Advanced Tunnel System 4 (ATS4) forgalomfigyeld rendszerhez
is csatlakoztathato, a kapott forgalmi adatok, példaul a sebesség
és a forgalom sUirlisége alapjan, az adott szituaciéhoz allithaté a
vilagitas szintje. Ezzel tovabb csdkkenthetd az energiafogyasztas,
és novelhetd a rendszer élettartama, mikdzben végig biztositva
maradnak az optimalis korulmények az autdsok szamara.

350 cd/m*

200 cd/m*
120 cd/m*

60 cd/m?
\Km/h

ADAPTIV VILAGITAS A SZENNYEZETTSEG
FUGGVENYEBEN

A tisztitasi ciklusok alapjan az Advanced Tunnel System 4 (ATS 4)
szamitasba tudja venni a porlerakddas okozta fényerdcsdkkenést,
igy folyamatosan képes biztositani a szUkséges vilagitasi szintet az
alagutban. Se tobbet, se kevesebbet. Ez tovabbi
energiamegtakaritast jelent a biztonsag és a kényelem fenntartasa
mellett.

100 Km/h
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TFLEX LINE | sMaART MEGOLDASOK ALAGUTAKHOZ Schreéeder
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TFLEX LINE | seemz0k

Schreder

ALTALANOS INFORMACIOK

ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK

Circle Light Label

60 és 90 kozotti pontszam - A termeék
megfelel a korforgasos gazdasag legtobb
kovetelményének

CE Nyilatkozat Igen

ENEC Igen
ANYAGOK

Haz Aluminium
Optika PMMA

Bura Edzett Gveg

Festés tipusa

Védettségi szint

Torési szilardsag

Sztenderd porfestés (C2-C3 az ISO
9223-2012 szabvany szerint)
Opcionalisan magas szintl
korrozidellenes védelem porfestéssel és
eloxalassal (C4 az 1ISO 9223-2012
szabvany szerint)

Opcionalisan magas szintl
korrozidellenes védelem porfestéssel és
eloxalassal (C5-CX az ISO 9223-2012
sztenderd szerint)

IP66/1P69
IK 08

UZEMELTETESI KORULMENYEK

Erintésvédelmi
osztaly

Névleges feszliltség

Tulfesziltség elleni
védelem (kV)

Elektroméagneses
kompatibilitas (EMC)

Kommunikacio
Egyéb opciok

Kapcsolodo
tavfellgyeleti
rendszer(ek)

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz
10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
/ EN 61547

1-10V, DALI
Lumgate, Vezérelhetbség

Advanced Tunnel System 4 (ATS4)

Advanced Tunnel System 4 DALI (ATS4
DALI)

- Mikédtetd egység elektromos informacior

FENYFORRAS TULAJDONSAGOK

Uzemelési
hémérsékleti
tartomany (Ta)

-30 °C és +45 °C kozott

- FUgg a vilagitotest konfigurdcicjatol. Bévebb informdacicért forduljon

kollégdnkhoz.
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LED-ek
szinhémeérséklete

Korrelalt
szinhémérséklet
(CRI)

Felfelé iranyuld
fénykibocsatasi
arany (ULOR)
ULR

4000K (NW 740)

>70 (NW 740)

0%

0%

FENYFORRAS ELETTARTAMA Tq = 25°C ESETEN

Minden konfiguracio
esetén

100000h - L95

- Az élettartam a meérettdl vagy a konfigurdcioktdl fuggden eltérd lehet.
Kérjlk, vegye fel a kapcsolatot munkatarsainkkal.

TFLEX LINE | 8



TFLEX LINE | eiemzok Schreéeder

MERETEK ES ROGZITES

AxBXC (mm) TFLEX LINE 60: 130x76,6x611
TFLEX LINE 120: 130x76,6x1200
TFLEX LINE 200: 130x76,6x2000

Tomeg (kg) TFLEX LINE 60: 3,4
TFLEX LINE 120: 5,9
TFLEX LINE 200: 9,6

Rogzités Feluletre szerelhetd
Klipszek fali rogzitéshez
Falra rogzitett
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TFLEX LINE \ Telepitési megoldasok SChI‘éder

TFLEX LINE | TFLEX LINE |
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TFLEX LINE | re0oesmmenvszinTex Schreéeder

Névleges fényaram (lm) Tipikus
yar Felvett teljesitmény (W)* fényhasznositas
Semlegesfehér 740
(lm/w)
Lampatest LED-ek szama Aram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria
8 200 700 700 4,7 4,7 149 CONTI
FLEX™
8 300 1000 1100 7,2 7,2 153 CONTI
FLEX™
8 400 1300 1400 9,8 9,8 143 CONTI
FLEX™
8 500 1600 1700 12,4 12,4 137 CONTI
FLEX™
8 600 1800 2000 15 15 133 CONTI
FLEX"™
8 700 2100 2300 17,6 17,6 131 CONTI
FLEX™
12 200 1000 1100 7 7 157 CONTI
FLEX™
12 300 1500 1600 10,9 10,9 147 CONTI
FLEX™
o
© 12 400 1900 2100 14,7 14,7 143 conTl
Ll FLEX™
z
)
>
ul
T 12 500 2400 2600 18,6 18,6 140 CONTI
[ FLEX™
12 600 2800 3000 225 225 133 conmt
12 700 3200 3400 26,5 26,5 128 con
16 200 1400 1500 9,4 9,4 160 CONTI
FLEX™
16 300 2000 2200 14,5 14,5 152 con
16 400 2600 2800 19,6 19,6 143 con
16 500 3200 3400 24,8 24,8 137 conTl.
16 600 3700 4000 30 30 133 con
16 700 4200 4600 35,3 35,3 130 conmt

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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TFLEX LINE | re0oesmmenvszinTex

Schreder

Névleges fényaram (lm) Tipikus
yar Felvett teljesitmény (W)* fényhasznositas
Semlegesfehér 740
(lm/w)
Lampatest LED-ek szama Aram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria
16 200 1400 1500 9,4 9,4 160 CONTI
FLEX™
16 300 2000 2200 14,5 14,5 152 conmt
16 400 2600 2800 19,6 19,6 143 ol
16 500 3200 3500 24,8 24,8 141 con
16 600 3700 4000 30 30 133 CONTI
FLEX"™
16 700 4200 4600 35,3 35,3 130 conmt
24 200 2100 2300 141 141 163 CONTI
FLEX™
24 300 3000 3300 21,8 21,8 151 ot
o
& 24 400 3900 4300 29,4 29,4 146 CONTI
w FLEX™
z
)
i j
T 24 500 4800 5200 37,2 37,2 140 CONTI
= FLEX™
24 600 5600 6100 45 45 136 CONTI
FLEX™
24 700 6400 6900 53 53 130 conmt
32 200 2800 3000 18,8 18,8 160 ConTl
32 300 4000 4400 29 29 152 conmt
32 400 5300 5700 39,3 39,3 145 con
32 500 6400 7000 49,5 49,5 141 conTl.
32 600 7500 8100 60 60 135 CONTI
FLEX™
32 700 8500 9300 7 7 131 CONTI
FLEX™

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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TFLEX LINE | re0oesmmenvszinTex

Schreder

Névleges fényaram (lm)
Semlegesfehér 740

Felvett teljesitmény (W)*

Tipikus
fényhasznositas
(lm/w)

Lampatest LED-ek szama

Aram (mA)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Fotometria

24

24

TFLEX LINE 200

24

24

24

24

32

32

32

32

200

300

400

500

600

700

200

300

400

500

600

700

200

300

400

500

1400

2000

2600

3200

3800

4300

2100

3000

4000

4800

5700

6400

2800

4100

5300

6500

1500

2200

2900

3500

4100

4700

2300

3300

4300

5300

6200

7000

3100

4500

5800

7100

9,4

14,5

19,6

24,8

30

35,3

141

21,8

29,4

37,2

45

53

18,8

29

39,3

49,5

9,4

14,5

19,6

24,8

30

35,3

14

21,8

29,4

37,2

45

53

18,8

29

39,3

49,5

160

152

148

141

137

133

163

151

146

142

138

132

165

155

148

143

2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g
b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE]

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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TFLEX LINE | re0oesmmenvszinTex

Schreder

Névleges fényaram (lm)
Semlegesfehér 740

Felvett teljesitmény (W)*

Tipikus
fényhasznositas
(lm/w)

Lampatest LED-ek szama

Aram (mA)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Fotometria

32

32

36

36

36

36

36

36

TFLEX LINE 200

48

48

48

48

48

48

600

700

200

300

400

500

600

700

200

300

400

500

600

700

7600

8600

3200

4600

6000

7300

8500

9700

4200

6100

8000

9700

11400

12900

8200

9400

3400

5000

6500

7900

9300

10600

4600

6700

8700

10600

12400

14100

60

71

21,1

32,6

44

55,5

67,5

79

28,1

43,5

59

74

90

106

60

71

21,1

32,6

44

55,5

67,5

79

28,1

43,5

59

74

90

106

137

132

161

153

148

142

138

134

164

154

147

143

138

133

2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g
b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE] PE]

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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LEX LINE | renveroszias Schréder

5217 [ 5217 SY [ 5218

CONTI CONTI CONTI
FLEX™ FLEX™ FLEX™
- 500 400 300 200 100 cd/km o o0 500 400 300 200 100 cdfkm o 50 500 400 300 200 100 cd/kim o
80 80 80 20 20 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
P LU (U . R T — T e 0 .~ g 0 =
700 180° 770° 50° o° 100 180° 180° 270° 90° 0° 0 1650 180° 270° 90° Cd 150

| 5218 SY [ 5219 | 5219 SY

CONTI CONTI CONTI
FLEX FLEX FLEX
90 500 400 300 200 100 cd/kim 90 g0 500 400 300 200 100 cd/klm 90 90 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm 90
80 80 80 80 80 80
o o o o o 0
80 80 80 80 80 80
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
20 20 20 20 30 20
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 o 10
180° 180° 270° 20° [ 0° 165° 180° 270° 20° 0° 13° 180° 180° 270° a0° o [

| 5220 [ 5220 SY

CONTI CONTI,
FLEX FLEX
90 500 400 300 200 100 cd/kim 90 a0 300 250 200 150 100 50 cd/klm 00
80 80 80 80
70 70 70 70
£ a0 e w0
50 50 50 50
20 20 w0 20
30 30 30 30
20 20 20 20
0 g 1 0 g 10
1259 1800 270° 90¢ o 550 1200 180° 270° 90° 0° 80°
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