SChréder COLUMNAS .

Experts in lightability™

OLUMNAS FLEXIA

Combinacion de elegancia y funcionalidad I

Creada en colaboracion con VALMONT Structures, la gama de columnas FLEXIA complementa
las luminarias FLEXIA, ofreciendo puntos de luz completos en sus aplicaciones, que
armonizan a la perfeccion, para sus aplicaciones. Se ha tenido especial cuidado al disefiar
esta gama para garantizar las combinaciones mas homogéneas posibles entre la columna, el
brazo SOFIA (si procede) y la luminaria FLEXIA.

Las columnas estan disponibles en diferentes materiales (aluminio, acero galvanizado o
Corten y madera) y con distintas opciones de disefio para adaptarse a las necesidades
locales. El resultado es un numero casi infinito de posibles combinaciones*, disponibles en
todos los colores estandar de Schréder. Certificada para las cargas definidas en la norma
EN40, la gama de COLUMNAS FLEXIA tiene el marcado CE.

*va que la oferta puede ser diferente segun los requisitos de los distintos paises,

le animamos a que consulte a los representantes locales de Schréder.

VARIANTES DE COLUMNAS

i 4 . S l i
Acero conico Corten conico NEMUS de MIVAT de KLAXE de

y aluminio cénico madera madera madera



COLUMNAS FLEXIA - Acero cénico

Schréder

ACERO CONICO
CON PLACA BASE

FLEXIA TOP @60 Y
BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura Posicion Nivel del | Fijacion Espica Espica
de la de la Dimensiones | suelo/ de la @ Espiga en () Pig () Pig
@ base ) . @ base ) en parte || @ base ) en parte
columna | puerta/ | de la puerta placa placa superior | parte superior superior . superior .
superior superior
(m) suelo base base
4 147 166
5 500x100 200x200 164 183
500 200 76 60 L80 95 @76 L80
6 181 200 181 060
e L100
8 600x115 300x300 215 234 215
MATERIALES
Acero galvanizado en caliente por inmersion
ACABADOS
Galvanizado - Recubrimiento en polvo
Pintura liquida - Sublimacion
] _ (n ) A @ (espiga)
L (espiga) )
@ superior
DETALLE A ~

Nivel del suelo

Altura de la columna + nivel del suelo

Fijacion de la

placa base

Anchura de la

puerta
AU S
°
Altura de la
puerta
o
Posicion de la
puerta/suelo
Nivel del suelo +
- - - T
Nivel del suelo/
: ) | placa base
DETALLE B

Copyright © Schréder SA - Diciembre de 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.




COLUMNAS FLEXIA - Acero cénico

Schréder

ACERO CONICO
COLUMNA EMPOTRADA SIN PLACA

FLEXIA TOP @60 Y

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

BRAZO SOFIA 400
Altura Posicion Distancia Espica Espiga Espica
de la de la Dimensiones | columna Longitud @ 4] Pig (%] %] Pig 4] 4] Pig
K . - . en parte . en parte } en parte
columna | puerta/ | de la puerta inferior/ | empotramiento || base | superior } base | superior } base | superior }
superior superior superior
(m) suelo puerta
4 158 177
1.300 800
5 500x100 175 194
500 76 ?60 L80 95 @76 L80
6 1.500 1.000 195 214 195
76 @60 L100
8 600x115 1.700 1.200 232 251 232
MATERIALES
Acero galvanizado en caliente por inmersion
ACABADOS
Galvanizado - Recubrimiento en polvo
Pintura liquida - Sublimacidn
@ A @ (espiga)
—_——
L (espiga)
@ superior
DETALLE A
[e] Y
K9] Anchura de la
? Querth
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= °
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3
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<
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I~

DETALLE B

Nivel del suelo
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COLUMNAS FLEXIA - Aluminio cénico

Schréder

ALUMINIO CONICO
CON PLACA BASE

FLEXIA TOP @60 Y
BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Al Posicion el Fijacion @ base @ base
dz L de la Dimensiones el de la FLEXIA brazo @ Espiga 4] @ Espiga () (] Espiga
columna de L suelo/ L ) ’ en parte b . en parte b . en parte
() puerta/ e la puerta placa placa superior SOFIA superior superior ase | superior superior ase | superior superior
suelo b base 260 400
ase
4
150
5 500x100 200x200 150 150
500 200 75 ?60 L80 95 @76 L80
6 165 165 @60
7 L100
8 600x115 300x300 180 200 180 200
MATERIALES
Columna de una pieza, 100% aluminio fluoformado.
Aluminio 6060T5 que incorpora un 30% de material
reciclado
ACABADOS
Pulido - Recubrimiento en polvo - Pintura liquida
Anodizado - Sublimacion
@ (espiga)
_ JHERYN L -
| iw @ superior
DETALLE A
o Anchura de la
] uer
3
2 LN\A
[0}
hel
: |
c = =
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g o
2 J
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o
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R Altura de la
3 puerta |
g
2 ] -
< \o/ i
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Nivel del suelo
Nivel del suelo  \ B - - - *
Nivel del suelo/
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Fijacion de la f
DETALLE B

placa base %
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COLUMNAS FLEXIA - Aluminio cénico

Schréder

ALUMINIO CONICO
COLUMNA EMPOTRADA SIN PLACA

FLEXIA TOP @60 Y
BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura Posicion DIm Distancia @ base @ base Espiga Espiga Espiga
de la de la : columna Longitud FLEXIA brazo (0] en 2 @ en (%) (%) en
de la ; . . ) . ) ’
columna | puerta / inferior/ empotramiento superior SOFIA superior parte base | superior parte base | superior parte
puerta ; ) )
(m) suelo puerta @60 400 superior superior superior
4
1.300 800 150
5 500x100 150 260 150 76
500 75 180 95 L80
6 1.500 1.000 165 165
@60
IS L100
8 600x115 1.700 1.500 180 200 180 200
MATERIALES
Columna de una pieza, 100% aluminio fluoformado.
Aluminio 6060T5 que incorpora un 30% de material
reciclado
ACABADOS
Pulido - Recubrimiento en polvo - Pintura liquida
Anodizado - Sublimacion
_ A @ (espiga)
L (espiga) )
@ superior
DETALLE A
Anchura de la 6\““%
o puerta
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) i ) o 2
C
[ | T Qe
2€
% ©
=]
28
@ base GE) —
2N
DETALLE B
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COLUMNAS FLEXIA - corten cénico

Schréder

CORTEN CONICO
CON PLACA BASE

il

FLEXIA TOP @60
Y BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura de la columna + nivel del suelo

Altura | Posicién Nivel del | Fijacion Espica Espica
de la de la Dimensiones | suelo/ de la @ @ Espiga en parte @ (4] - pagrte 4] @ - pagrte
columna | puerta/ | de la puerta placa placa base | superior superior base | superior par base | superior par
superior superior
(m) suelo base base
4 148 167
5 500x100 200x200 165 184
500 200 76 @60 L8O 95 @76 L80
6 182 201 182 260
S L100
8 600x115 300x300 216 235 216
MATERIALES
Corten B S355
ACABADOS
Natural (la columna envejecera con todo su
potencial tras la instalacion)
Sellado (el proceso de envejecimiento se acelera
y luego se detiene mediante un sellador, una vez
alcanzado el nivel de patina deseado)
@ (espiga)
—t—
O YA L
L (espiga)
™1 @ superior
DETALLE A ‘\
Anchura de la
A puerta
Altura de la
puerta
Posicion de la
B puerta/suelo
Nivel del suelo *
Nivel del suelo - T ‘
- S Nivel del suelo/
laca b
—— @ base pace ase‘
Fijacion de la DETALLE B *
placa base
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COLUMNAS FLEXIA - corten cénico

Schréder

COLUMNA EMPOTRADA SIN PLACA

CORTEN CONICO

ab

FLEXIA TOP @60 Y
BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura Posicion Distancia Espica Espica Espica
de la de la Dimensiones | columna Longitud 4] 4] Pig 4] 4] Pig 4] 4] Pig
K . - . en parte . en parte . en parte
columna | puerta/ | de la puerta inferior/ | empotramiento || base | superior . base | superior } base | superior }
superior superior superior
(m) suelo puerta
4 158 17
1.300 800
5 500x100 175 194
500 76 260 L80 95 @76 .80
6 1.500 1.000 196 215 196 260
IS L100
8 600x115 1700 1.200 233 252 233
MATERIALES
Corten B S355
ACABADOS
Natural (la columna envejecera con todo su
potencial tras la instalacion)
Sellado (el proceso de envejecimiento se acelera
y luego se detiene mediante un sellador, una vez
alcanzado el nivel de patina deseado)
@ (espiga)
YA L
L (espiga)
| | f‘ @ superior
DETALLE A
Anchura de la
o L~ puerta
@
3
0
@
©
°
=
C
+
s -
C
€
=
3 Altura de la
] puerta
[0}
2 ||
I\
2
< .
Posicion de la
B puerta/suelo
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Nivel del suelo N b h -
) ) N 2
C
}_, T Qo
B E
o @
j e}
o O
@ base — g I~ -
@ DETALLE B
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COLUMNAS FLEXIA

NEMUS de madera conica

Schréder

NEMUS DE MADERA CONICA

CON PLACA BASE

FLEXIA TOP @60
Y BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura Posicion Nivel del | Fijacion Espica Espiga
de la de la Dimensiones suelo/ de la (4] ? Espiga en parte () () Pig () 4] Pig
. . ; en parte . en parte
columna | puerta/ de la puerta placa placa base | superior superior base | superior . base | superior }
superior superior
(m) suelo base base
4
5 500x100 200x200 140 140
500 200 89 ?60 L80 89 @76 L8O
6 168 260
T4 1100
8 600x115 300x300 168 168 194
DETALLES ESTETICOS
MATERIALES

Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero galvanizado en caliente por

inmersion

ACABADOS

Tratamiento con un acabado de tinte al agua

compuesto de cuatro capas de proteccion, COV

<100 g/l

Recubrimiento en polvo para la parte de acero

Altura de la columna + nivel del suelo

Nivel del syielo

Fijacion de la

{

placa base

G

s~ 0o

@ base

Hendidura en linea
alrededor de la
circunferencia de la
columna
(predeterminado)

@ (espiga)
L (espiga) @ superior
DETALLE A

Anchura de la

puerta
Altura de la
puerta
Posicion de la
puerta/suelo
Nivel del
suelo;
- T
Nivel del suelo/
placa base
DETALLE B

Version con
abrazadera (opcidn)

Version con lineas

Version con lineas

(opcidn) (opcidn)

Copyright © Schréder SA - Diciembre de 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.



Altura de la columna + nivel del suelo

COLUMNAS FLEXIA Schréder

NEMUS de madera conica

NEMUS DE MADERA CONICA COLUNMNA B e
EMPOTRADA SIN PLACA

FLEXIA TOP @60

Y BRAZO SOFIA 400 FLEXIA TOP @76 BRAZO SOFIA 1200
Altura Posicion Distancia Espiga Espiga Espica
de la de la Dimensiones | columna Longitud %] %] Pig @ %] Pig 4] 4] Pig

X . . . en parte . en parte . en parte
columna | puerta/ | de la puerta inferior/ | empotramiento || base | superior ) base | superior ) base | superior .
superior superior superior
(m) suelo puerta
4
1.300 800
5 500x100 140 140
500 89 260 L80 89 @76 L80
6 1.500 1.000 168
114 @60 L100
8 600x115 1.700 1.200 168 168 194
DETALLES ESTETICOS
MATERIALES

Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero galvanizado en caliente por
inmersion

ACABADOS

Tratamiento con un acabado de tinte al agua
compuesto de cuatro capas de proteccion, COV
<100 g/l

Recubrimiento en polvo para la parte de acero

Hendidura en linea Versién con Version con lineas Versién con
alrededor de la abrazadera (opcidn) lineas
circunferencia (opcidn) (opcidn)

de la columna
(predeterminado)

@ (espiga)
o)A el o =i
1
L (espiga)| | @ superior
DETALLE A
Anchura de la
puerta
L
Altura de la
puerta
] Posicion de la
) puerta/suelo
L } 7Nivet dgt suelo
B
ivel del suelo
- S - y 3
C
T Qo
L] 2F
o ©
@ base § g .
c DETALLE B —
()

Copyright © Schréder SA - Diciembre de 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.



COLUMNAS FLEXIA

MIVAT de madera conica

Schréder

MIVAT DE MADERA CONICA
CON PLACA BASE

FLEXIA TOP @60
Y BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura Posicion Nivel del | Fijacion Espiga Esoiga
de la de la Dimensiones | suelo/ de la (] %] Espiga en @ %] Pig %] %] Pig
. } . en parte q en parte
columna | puerta/ | de la puerta placa placa base | superior | parte superior || base | superior ) base | superior )
superior superior
(m) suelo base base
4
5 500x100 200x200 140 140
500 200 89 260 L80 89 @76 L8O
6 168 260
4 L100
8 600x115 300x300 || 168 168 194
DETALLE ESTETICO
MATERIALES
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero galvanizado en caliente por
inmersion
ACABADOS
Tratamiento con un acabado de tinte al agua
compuesto de cuatro capas de proteccion, COV
<100 g/l
Recubrimiento en polvo para la parte de acero
Columna esculpida
@ (espiga
@A (espiga)
- %Lsplga) @ superior
DETALLE A
o
[
2 Anchura de la
< puerta
©
B AN~
=
C e
"
®
C
g Altura de la
3 puerta
B —
[0 o
©
I\
2 =
<
Posicion de la
. puerta/suelo
B Nivel del
Nivel del i suelo §
suelo b
- - . Nivel del suelo/
| placa base
[ @ base DETALLE B
Fijacion de la
placa base — g
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Altura de la columna + nivel del suelo

COLUMNAS FLEXIA

MIVAT de madera conica

Schréder

MIVAT DE MADERA CONICA
COLUMNA EMPOTRADA SIN PLACA

FLEXIA TOP @60
Y BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura Posicion Distancia Espica Espiga Espiga
de la de la Dimensiones | columna Longitud @ @ en pagrte @ @ en pagrte @ @ en pagrte
columna | puerta/ | de la puerta inferior/ | empotramiento || base | superior par base | superior par base | superior par
) suelo e superior superior superior
4
1.300 800
5 500x100 140 140
500 89 ?60 L80 89 @76 L80
6 1.500 1.000 168 360
T4 1100
8 600x115 1.700 1.200 168 168 194
DETALLE ESTETICO
MATERIALES
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero galvanizado en caliente por
inmersion
ACABADOS
Tratamiento con un acabado de tinte al agua
compuesto de cuatro capas de proteccion, COV
<100 g/l
Recubrimiento en polvo para la parte de acero
A @ (espiga) Columna esculpida
L (espiga) @ superior
DETALLE A
Anchura de la
puerta
LNAA
]
Altura de la
puerta
o
Posicion de la
. puerta/suelo
B
Nivel del suelo
Nivel del suelo -
' I 8
C
T Qo
— @ base 2 €
o © —
co —
g8
€
] DETALLE B

Copyright © Schréder SA - Diciembre de 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.




Altura de la columna + nivel del suelo

COLUMNAS FLEXIA
KLAXE de madera redonda y cuadrada

Schréder

KLAXE DE MADERA

REDONDA'Y CUADRADA

CON PLACA BASE

FLEXIA TOP @60
Y BRAZO SOFIA 400

FLEXIA TOP @76

BRAZO SOFIA 1200

Altura Posicion Distancia | Fijacion Espica Espiga Esoiga
de la de la Dimensiones | columna de la 4] Pig %] Pig %] Pig
: . @ base ) en parte @ base ) en parte @ base ) en parte
columna puerta/ de la puerta | inferior/ placa superior . superior ) superior )
) suelo e base superior superior superior
4
5 500x100 200x200 140x140 140x140
500 200 89 ©60 L80 89 @76 L80
6 140x140 60
4 L100
8 600x115 300x300 160x160 160x160 180x180
DETALLE ESTETICO
MATERIALES
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero galvanizado en caliente por
inmersion
ACABADOS
Tratamiento con un acabado de tinte al agua
compuesto de cuatro capas de proteccion, COV
<100 g/l
Recubrimiento en polvo para la parte de acero
Forma de cuadrada a
redonda
@ (espiga)
0 g
ﬂ A L (espiga) @ superior
DETALLE A
Anchura de la
puerta
e
o Altura de la
puerta
— -]
= B Posicion de la
Nivel del. puerta/suelo
ivel de
suelo Nivel del suelo Nivel del suelo/
= _ placa base m
- - I
"% base Nivel del suelo/
placa base

Fijacion de la

placa base

DETALLE B

Copyright © Schréder SA - Diciembre de 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.




Altura de la columna + nivel del suelo

COLUMNAS FLEXIA schréder
KLAXE de madera redonda y cuadrada

KLAXE DE MADERA —
REDONDA Y CUADRADA K 5
COLUMNA EMPOTRADA SIN PLACA
B S FLEXIA TOP 876 BRAZO SOFIA 1200
Altura Posicion Nivel del . . .
de la de la Dimensiones | suelo/ Longitud @ EspiE @ Espiga (] Espiga
. @ base ; en parte @ base ) en parte @ base ) en parte
columna | puerta/ | de la puerta placa empotramiento superior } superior ) superior .
) suelo base superior superior superior
4
1.300 800
5 500x100 140x140 140x140
500 89 260 L80 89 @76 L80
6 1.500 1.000 140x140 ” 260
8 600x115 1.700 1.200 160x160 160x160 180x180 L100
DETALLE ESTETICO
MATERIALES
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero galvanizado en caliente por
inmersion
ACABADOS
Tratamiento con un acabado de tinte al agua
compuesto de cuatro capas de proteccion, COV
<100 g/l
Recubrimiento en polvo para la parte de acero
Forma de cuadrada a
redonda
O (espiga
. [ (espiga)
L -
&ﬂ A (es}nga) @ superior
DETALLE A
Anchura de la
puerta
L]
| Altura de la
puerta
— °
= B Posicion de la
) puerta/suelo
Nivel del
suelo Nivel del
- - - e] suelo I
g _ _ _
T
| 5S¢
@ base S I
C S
o O —
Ja
£ —
— (0]
S
DETALLE B
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