Schreéder
INDU BAY GEN 4

Isolated version
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120-*240/277V~ PC GLASS
@)9 IEC| D) | "scon IP

ENIS088S 120-*240V~forRCM| 66 K10 | IKO8

I

INDU BAY G4 1/2 D INDU BAY G4 3/4 D

oD 320mm / 12.59” 400mm / 15.75”
H 135mm / 5.31” 137mm / 5.39” °
- :
(@rackety | 2-6keg/ 573 lbs 3.9kg / 8.59 lbs

! THD<20% without dimming the luminaire
In-rush current: Cold start max. 103A (twidth=300us) @277~
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Maximum number of luminaires per MCB
Input voltage: 120-277V~

Snly

Product name and size RipminE MCB B type *
type B10 B13 B16 B20 B25 B32 B40

INDU BAY GEN4 1 il 5 6 8 10 13 17 21 :
INDU BAY GEN4 2 il 5 6 8 10 13 16 21 _
INDU BAY GEN4 3 P s 6 7 9 12 15 19 24 —
INDU BAY GEN4 4 e 2 3 4 6 6 8 10 ;
Product name and size Dimming MCB C type F
type c10 c13 c16 c20 c25 €32 c40

INDU BAY GEN4 1 P s 8 11 14 17 22 28 35 ﬁ
INDU BAY GEN4 2 e © 8 11 14 17 22 28 35 E
INDU BAY GEN4 3 (il 9 12 15 19 23 30 38 k
INDU BAY GEN4 4 P s 4 5 7 8 10 14 17 g
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o

RECOMMENDATIONS ij

The electrical connection outside
of the luminaire must be placed in
an IP66 protected area.
.
IP6
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®
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M5x16 M4 x8
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A cable dimensions: g5mm, L=150mm
DALI (3 core)
@J.\_GZ} DIM+ = Purple
. - min. 3x1.0mm
Vaux/24v+ 3 Black/White cable dimensions: g7.2mm, L=450mm
@ L - Brown
PE - Green-yellow
N - Blue
Optional
CONTROL
Warning:

For models with LED driver EUM-75S105BG:

Reinforced insulation provided between input and and output circuit.
Reinforced insulation provided between input circuit and dimming circuit.
Basic insulation provided between output circuit and dimming circuit.

For other ‘EUM’ LED driver:

Reinforced insulation provided between input/output circuit and dimming circuit.
Reinforced insulation provided between input and and output circuit.
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Connect to the power supply in accordance with national regulation.
Terminal block not included. Installation must be performed by a
qualified person. For indoor and outdoor use. The product must be
grounded. Make sure the construction is strong enough to support
the product.

The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a
Schréder employee or agent or a similar qualified person.

Connettere alf aimentazione in accordo con i regolamenti nazionai.
Blocco terminale non incluso. Linstallazione puo richiedere I'ausilio
di personale qualificato. Per uso intemo ed esterno. Il prodotto deve
essere messo a terra. Assicuratevi che la struttura sia abbastanza
solida per sostenere i prodot.

La sorgente luminosa montata in questo apparecchio potra essere
sostituita esclusivamente da un addetto Schréder o da una persona
parimenti qualificata.

Houd de nationale regelgeving in acht bij het aansluiten op de
voedingsbron. Terminal block niet inbegrepen. Bij de installatie kan
advies van een gekwalificeerd persoon benodigd zijn. Vioor gebruik
binnen en buiten.Het product moet geaard zijn. Wees er zeker van
dat de constructie sterk genoeg om de producten te ondersteunen.

De lichtbron in dit verlichtingstoestel zal alleen vervangen worden
door een
persoon van Schréder.

Povezati sa izvorom struje u skladu sa nacionalnim propisima.
Prikljucne kleme nisu ukljucene. Instalacija moze zahtevati savet
kvalifikovane osobe.

Proveriti da i je konstrukcija dovoljno jaka da izdrZi proizvod.

lzvor svetla u ovom rasvetnom telu moze da zameni samo
proizvodat, njegov servisni agentili na slican nacin kvalifikovana
osoba.

ENG The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be rep- (Rt Ifilo o il cavo estemo flessibile di questo sistema di luminazione NLD De extemne flexibele kabel of het snoer van deze amatuur kan niet SRB zyea N(U? rrL\Jog‘uce zary:epiti ‘s;;ol{]r‘\i fleksibini hktab‘ ovog
laced. f the cord is damaged, the luminaire should be destroyed. non puo essere sostituito. Se il cavo & danneggato il sistema di worden vervangen. Indien het snoer beschadigd is, is de armatuur Las}/ m’_‘og el fti- lS‘UCSIU ostecenja kabla vise nece biti moguce
) " iluminazione deve essere distrutto. niet meer bruikbaar. oristii rasvetno telo.
For use in environments where an accumulation of conductive X PR - . . . . i " s okalivati
dust on the luminaire may be expected. Per ['uso in ambienti in cui & prevedibile un accumulo di polvere Voor gebruik in omgevingen waar ophoping van stof op het Za upotrebu u okruzenjima u kojima se moze olekivafi
conduttiva sull'apparecchio. armatuur kan worden verwacht. elektrostaticko prikupljanje prasine na svetilici.

; Symbol for luminaires with limited surface temperatures. ;; Simbolo per apparecchi con temperature superficiali limitate. ;; Symbool voor armaturen met beperkte opperviakle temperaturen ;; Simbol za svetike sa ogranicenom povrsinskom temperaturom.
SchiieBen Sie die Spannungsversorgung geméR den nationalen Podchzeme do sieci zasdajqce] wykonac zgodme z krajowy- logKkioYeHme K WCTOMHAKY MUTBHAR B COOTBETCTBMM  C Tigkrio4eHHA A0 enexTpoMepeXi BIAOBIAHO A0 BIMOT NOKANIbHItX
Vorschriften an. Kein Anschlussblock enthalten. Die Installation mi przepisami. Przewod ochronny powinien by¢ wiasciwie HaLIOHabHBIMM MpaBinami. KremMHas konoaka He BXOOWT B HOpMaTvBHAX  fokymenTis.  Knewa konogka  He BXOAUTL
kann die Beratung durch eine qualifizierte Person erfordem. Gee- faczony. Oprawa dostarczana jest z przewodem zasilajacym KOMIUTIEKT riCTaBK. YCTaHOBKA MOXET NoTpeGOBaTb KOHCYMbTaLHO B KOMMMIGT. YCTaHOBKA MOXe noTpe6ysatn Koucynhrauu
ignet fir die Innen- und Auenbeleuchtung. Achten Sie darauf, dass (bez dodatkowych zaciskow przylaczeniowych). Oprawy moga y BHYTOM CaitunbHuk ana Ta
das Produk! geerdet ist. Stellen Sie sicher, dass der Aufbau in jeder by¢ montowane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace 1 BHe. noMewLeHuit. MMpoayKT forkeH Bbb aasemnen. Yoenymecs, BHYTPILLHEOTO OCBITIEHHS. CaitnbHuk Mae 6y 3asemnesim.
Hinsicht eine ausreichende Festigkeit aufiweist, um die Produkle zu odpowiednie uprawnienia elekiryczne. Oprawy do zastosowania IO KOHCTYKUMS OCTATONHO pOdHas, 4Tofbl BbEPXETo BEC CBETUTBHING. TepexoHaliTecs, WO KOHCTPYKUist AOCHTb MiLia, oG BUTPMMATH
unterstiitzen. . wewnelrznego | zewnetrznego. Przed _montazem upewnic sig, VICTONHK CBETA, YCTRHORTIGHHBIA B 3TOM CBETVMBHUKE, [IOTKEH CBITWMbHUK. B
Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte sollte nur von einem 2 konstrukcja do Kidrej mocuje sig oprawg jest odpowiednio wytrzymala. & Lhxepeno caitna, BCTaHOBNEHe B Ui CBITMTIbHU, NANSTae aiki
Schréder Mitarbefter oder Ve der einer Zhnlch Jfizi 3aMeHSTECA TONbKO COTPYAHWKOM  Schréder, w cneLanvcTom o it i 2

pEU 'r:ee r(;gn étge ;\ltz; ;}m:;\ fertreter oder einer ahnlichen qualifizier- poL  Zrdo Suiatia zamoniowane w te oprae moze byt yko wymie- RUS #0000 Ganinatin. UKR :::I.I_I? q;gg:ml:wm?;wm Komnarii LLipeiep aBo aHanorium
Das exteme flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt wer- mioe prez pecouric Scréder ub przez i wykalfonang cscbe Briewit VG0 K2Genb WM LKYp 3TOTO CBETWHA He MoBexaT 30BHILHII THyUKA KaBeb B0 WHYD WpOr0 CBITWTbHMKA
den. Wenn das Kabel beschadigt ist, muss die Leuchte entsorgt Zewnetrzny gietki przewdd tej oprawy oSwietleniowe] nie podiega aawere. B cnyvae UYPa CBETWLHUK aavim. Y paai UHypa CBITWNSHUK
werden. wymianie. W przypacku uszkodzenia tego przewodu oprawe nalezy zutyizowac. YTUIH3APOBATD. 6yue SHHLIEHO.
Fiir den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Verschmutzung durch Do stosowania w $rodowiskach w ktdrych mozliwe jest [N ucnonb3oBaHHs B Cpefie, Ae BOMOXHO HaKoMneHue e MOXIMBe
die Ansammlung von leitendem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist. gromadzenie si¢ przewodzacego pylu na oprawie. TOKONPOBOAALLEN MbIMNA HA CBETUMBHIKE. mpymcnposluwo nmny Ha CBITUNBHMKY.
» . Of ans c TMosHayeHHa Ans CaiTUNbHUKB 3 0BMEXEHOK
Symbol fiir Leuchten mit begrenzten Oberfléchentemperaturen. Symbol opraw o ograniczonej temperaturze powierzchni. TemnepaTypamu NoBEPXHOCTH. TeMNepaTypoko NoBEPXOHb.
Connectez I'alimentation en respect de la réglementation nationale. Conectado a la fuente de alimentacion de acuerdo con la reglamen- Ligue a fonte de alimentagdo em conformidade com a regulamen- Anslut till stromforsorjningen enligt nationella foreskrifter.
Prise non incluse. Linstallation nécessite ['ntervention d'une per- tacion nacional. Blogue de terminales no incluido. La instalacion tagéo nacional. Bloco terminal ndo incluido. A instalagéo deve ser Anslutningsplint ingar inte. Installation kan kréva radgivning fran
sonne qualifiée. Destinée & un usage en intérieur ou en extérieur. Le puede requerir el asesoramiento de personal cualificado. Para ins- executada por técnico qualificado. Para exterior e interior. O produto en kvalificerad person,
produit doit étre raccordé a la terre. Assurez-vous que la constructi- talacién interior y exterior. El producto debe estar conectado a tierra. deve ser ligado  terra. Certifique-se que a estrutura de montagem Se till att konstruktionen &r tillrackligt stark for att installera
on est assez solide pour supporter le poids du produit. Asegurese de que la fijacion es lo suficientemente fuerte como para tem a resisténcia necesséria para suportar os produtos. produkten
N - N . soportar los productos. P o
La source de lumiére intégrée dans ce luminaire peut uniquement Afonte de luz montada nesta luminaria s6 pode ser substituida por Ljuskéilan i den har armaturen far endast bytas ut av tilverkaren
étre remplacée par un employé de Schréder, un agent ou une autre La fuente de luz instalada en esta luminaria solo puede ser substitu- um funcionario ou agente da Schréder ou por profissional qualifica- eller en serviceagent eller liknande behdrig person
personne qualifiée. ida por Schréder o un agente cualificado. do autorizado para o efeito. |
FRA ) i . . SPA . POR X SWE .
Le cable ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut étre El xteno de esta lampara lazar. Si 0 cabo flexivel extemo ou o fio deste candeeiro néo pode ser subs- Z_-_anslmmng Den externa, flexibla kabeln eller sladden till
remplacé. Sile cordon est endommagé, le luminaire doit étre détruit. el cable esta dafiado, la lampara debera desecharse tituido. Se o fio estiver danificado, o candeeiro teré de ser destruido. har ;irmah;_r_en‘_ kan inte bytas ut. Om sladden skadas
amaturen forstoras.
Pour une utilisation dans des environnements ol une accumulation Para uso en entornos donde es posible una acumulacion de Para utilizagao em ambientes onde se pode esperar uma
de poussiére conductrice sur le luminaire est possible. polvo en el conducto de la luminaria. acumulagéo de p6 condutor na lumindria. For anvandning i milider dar ledande damm kan forvantas
Ce symbole fait référence a la faible température Simbolo para luminarias com temperaturas de
superficielle des luminaires. Este simbolo se refiere a la baja temperatura de las luminarias. superficie limitadas. Symbol for armaturer med begransade yttemperaturer
Tilslut stromforsyningen i overensstemmelse med national c “ Conectafi fa sursa de alimentare respecténd reglementérile nationale.
i ovgivning Sorkapocs nem melBkel. A teleptést csak szakipzet szemely B\ocu\termmf;\ m: esteinclus. Instalarea poate necesita consultanta unei
S Klemrzekke er ikke inkluderet. Installation kan kreeve radgivning vegezheti. Beltéri és killtéri hasznalhatosag. A berendezés védo persoane calficate. —
4] fra en kvalificeret person. foldelése minden esetben kdtelez6. Gy6zdion meg rdla, hogy a As\gurag‘\-va 08 consuca ete sufient de rezisentd peniru 2 susfne
Hy Sgrg for, at konstruktionen er steerk nok til at installere produktet. szerkezet megfelel a temék fogadaséra, produsul.
ftes af " . X X Sursa de lumina din acest corp de iluminat trebuie fnlocuitd numai de
%) Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes a pmducenlen afen A lampatestbe szerelt fényforras (LED-modul) cseréjét csak a producétor sau de reprezentaniul sau de service sau o persoana ce
i) i o kvalfiooret vk l:‘ %get afp eller af en gyarto, annak szerviz szolgalata, vagy erre kiképzett szakember define calficar smilre.
ilsvarende kvalficeret virksomhed. |
CHI DAN ’ HUN vegezhel\ RON Conexiune Z: Cablul extern flexbil al acestui corp de iluminat nu poate fi
7 Z-forbindelse: Denne lampes eksteme fleksible kabel eller ilis vezetéke vagy kabele nem cserélhetd. A nlocuit. In situatia n care cablul este deteriorat, corpul de iluminat
% }edmng ;ant ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal kabe\ sériilésekor a teljes lampatestet meg kell semmisiteni. trebuie distrus.
lampen destrueres. . . s
ey 0 TIYANGET Alkalmas olyan kézegben valo hasznélatra, amelyben a Pentru utiizare n medii in care este posibilé acumularea de praf cu
’EET'—I BESEITR LIERSRH LN, il brug i miljer hvor ledende stov kan forventes Iimpatesten vezettképes por haimozodhat el propretconductive pe suprafala aparaului de fumina.
;;; o ; ; ; Szimbolum a korlatozott feliileti hémérséklet(i ; ; ; Simbol destinat aparatelor de iluminat cu limitarea
28 pr A, ) re=] t
REREZRIITRHOFS, Symbol for armaturer med begransede overfladetemperaturer lémpatestet jelzi. temperaturii pe suprafata acestora.
z 0.2m..+.
S
29 RG 1 - Low risk
e~
88 0.55m.-+.
E E RG O - Exempt, No risk
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